Walcowane na zimno blachy i tasmy do obrébki na zimno
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A 140 -
DCO1 | 1.0330 270...410 28
B 280 3
A 140 L . .
DCO3 | 1.0347 B 270...370 240 34 6 Do obrébki na zimno, np. do gtebokiego
A 140 ciggnienia, spawalne, dostosowane do
DC0O4 | 1.0338 B 270...350 510 38 6 lakierowania; blachy karoseryjne, do
A 120 stosowania w ogdlnej budowie maszyn i
DCO5 | 1.0312 B 270...330 180 40 6 przyrzagddéw, w przemysle budowlanym.
A 120 nie -
DCO6 | 1.0873 270...330 38
B 180 ogranicz
Ypo bezwidrowej dalszej obrdbce, np. po gtebokim ciggnieniu, nie wystepujg w podanym zakresie zadne slady
ptyniecia.

Ozna. - Opis powierzchni Ozna. - Wykonanie Srednia chropowatos¢
czenie czenie Ra
Wady, np. pory, blizny nie powinny ujemnie
A wptywaé na obrdébke plastyczng oraz na
przyczepnosc pokryc g gtadka Ra <=0,9um
Jedna z dwéch stron blachy musi by¢ bez
B wad, ktére miatyby wptyw na efekt
jakosciowy lakierowania r chropowata Ra >1,6um

Blacha EN 10130 - DCO6 - B - g: blacha ze stali DCO6, rodzaj powierzchni B, gtadka powierzchnia

b szczegodlnie gtadka Ra <=0,4um

m matowa 0,6um<Ra<=1,9um
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H240LA | 1.0480 340 240...310 27
A Z |Podatna do obrébki na zimno, spawalna,
H280LA | 1.0489 370 280...360 24
H320LA | 1.0548 200 320410 > o _8 powierzchnia zdolna do lakierowania;
H360LA 1'0550 A 430 360."460 20 S & |czescizblach ksztattowane plastycznie
' & [spetniajg wysokie wymagania
H400LA | 1.0556 460 | 400.500 | 18 o [SPeiniAa Wy ymag

Ypo bezwidrowej dalszej obrébce, np. po gtebokim ciggnieniu, nie wystepuja w podanym zakresie zadne $lady
ptyniecia.
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